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TÍNH NĂNG
•	 Sử dụng cảm biến radar siêu âm để đo khoảng 

cách tới 10m với độ chính xác 1cm.

•	 Cảm biến không tiếp xúc với mực nước, giúp lắp 

đặt dễ dàng trên bờ, cầu đường, đập nước... 

•	 Phát hiện sự thay đổi bất thường của mực nước 

của sông, suối, hồ chứa nước đầu nguồn, từ đó 

phát cảnh báo sớm lũ lụt cho người dân.

•	 Phát hiện sớm và cảnh báo tình trạng ngập nước 

các công trình trọng điểm như hầm thang máy, 

tầng hầm, đường hầm... và các công trình khác 

dưới mặt đất.

•	 Hỗ trợ dùng pin mặt trời không phụ thuộc vào 

điện lưới.

•	 Kết nối không dây tới internet và cloud server 

qua LAN, WiFi, 3G/4G.

•	 Hỗ trợ kết nối trực tiếp lên vệ tinh ở vùng sâu, 

vùng xa không có tín hiệu mạng.

•	 Web app tích hợp bản đồ GIS giúp theo dõi và 

quản lý các thiết bị 24/7, cài đặt các thông số 

cảnh báo và xuất các báo cáo theo yêu cầu.  

•	 Hỗ trợ kết nối các hệ thống khác như loa phát 

thanh, đèn, còi, bơm...

Cảm biến siêu âm hoạt động liên tục với độ 

chính xác cao, tín hiệu số chống nhiễu tuyệt 

đối, có khả năng chống chịu thời tiết khắc 

nghiệt.

Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến và truyền 

về server với tần suất có thể tùy chỉnh theo 

yêu cầu. Phần mềm cloud server có khả năng 

phát hiện các bất thường trong các dữ liệu để 

đưa ra các cảnh báo cần thiết.

Một mạng lưới nhiều cảm biến có thể cùng 

nhau cung cấp các dữ liệu hoàn chỉnh cho 

phần mềm cloud, giúp tính toán, dự đoán và 

cảnh báo chính xác nguy cơ ngập lụt trên quy 

mô lớn.

XSENSE-FL PRO 
GIẢI PHÁP CẢNH BÁO SỚM LŨ LỤT 4.0

XSENSE là một mạng lưới IoT có khả năng kết nối hàng trăm loại cảm biến và thiết bị điện, 

điện tử khác nhau tới hệ thống điện toán đám mây, giúp quản lý và theo dõi các thiết bị liên 

tục, kịp thời và chính xác.

Chính xác và độ 
tin cậy cao

Mạng lưới cảm biến 
sâu rộng

Theo dõi liên tục và 
kịp thời

Hệ thống cảm biến mực nước là một giải pháp trong hệ sinh thái XSENSE của XVISION, sử 

dụng cảm biến siêu âm radar để theo dõi sự thay đổi mực nước của sông suối, ao hồ, hồ 

chứa nước hoặc khu vực thường xuyên ngâp lụt..., từ đó có thể phát ra các cảnh báo sớm 

giúp người dân ứng phó kịp thời. 

XVISION cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh, bao gồm các thiết bị quan trắc và liên lạc, 

phần mềm, hệ thống cloud server và ứng dụng web cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ tích 

hợp XSENSE với các hệ thống khác.
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XSENSE - So sánh các phương thức truyền tín hiệu

Options Vệ tinh 3G/4G (LTE) NB IoT (Cat NB1)/LTE-M (Cat M1)

Lắp đặt Module Mini PCIE Mini PCIE

Tần số 400 MHz LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
WCDMA: B1/B2/B5/B8

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/
B18/B19/B20/B25/B26/B28

Tốc độ tối đa 0.4 kb/s LTE FDD: 10 Mbps (down), 5 Mbps (up)
WCDMA: 384 kbps (down), 384 kbps (up)

NB-IoT: 32 kbps (down), 70 kbps (up)
LTE-M: 375 kbps (down), 375 kbps (up)

Công suất phát tối đa 30 dBm 23 dBm 23 dBm

Antenna Whip 2dBi External 7dBi External 7dBi

Cảm biến vị trí Doppler GPS GPS

Thông số kỹ thuật

Hệ thống quan trắc bao gồm cảm biến mực nước, thời tiết, lượng mưa... được lắp đặt trực tiếp lên trụ cầu, cống thủy lợi hoặc gắn trên cột ở gần bờ, 

trong đó khoảng cách tối đa từ cảm biến đến mặt nước lên đến 10m. Toàn bộ hệ thống có thể hoạt động độc lập không cần nguồn điện từ bên ngoài, 

và tín hiệu được gửi trực tiếp về server qua mạng di động hoặc vệ tinh. 

HỆ THỐNG QUAN TRẮC & CẢNH BÁO 

Model XSENSE-LV

Kết nối có dây Ethernet 10/100 Mbps, DHCP

Kết nối không dây WiFi 2.4 GHz
Bluetooth BLE 2.4 GHz

Kết nối mạng internet

GSM/GPRS/EDGE
3G/UMTS/HSPA+

4G/LTE
NB-IoT
LTE-M
Vệ tinh

Kết nối ngoài
1 x RS485

2 x Analog Input
3 x Relay Output 

Nguồn điện 7 - 28V DC, 2W max

Cảm biến khoảng cách 0.2m - 10m (± 1cm)

IP rating IP65

Môi trường hoạt động -25°C to +80°C

V2108.1
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Hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt được tích hợp với phần mềm GIS hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép người dùng truy cập và theo 

dõi qua App mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Dữ liệu hiển thị trên phần mềm GIS được đồng bộ với bản đồ hành chính của từng địa phương và 

được phân cấp, phân quyền tương ứng với các cấp quản lý từ tỉnh - quận,huyện - xã, phường. Hệ thống có thể cập nhật và đồng bộ hóa với cơ sở dữ 

liệu của các cơ quan, ban ngành, bao gồm Sở Nông nghiệp, Sở Tài nguyên môi trường, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai... 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO DÕI VÀ VẬN 

Hệ thống được xây dựng trên công nghệ 
Internet of Things (IoT) tiên tiến nhất 

Dữ liệu được thu thập và lưu trữ bằng công 
nghệ điện toán đám mây (Cloud computing)

Truy cập ứng dụng trên nền tảng web mọi 
lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị 

Tính toán và đưa ra các cảnh báo lũ lụt dựa 
theo các dữ liệu quan trắc và khí tượng

Bản đồ GIS hiển thị tình hình ngập  lụt chính 
xác và trực quan theo thời gian thực

Dữ liệu có thể được đồng bộ hóa với cơ sở 
dữ liệu của các cơ quan, ban ngành...

Truy cập được phân cấp, phân quyền theo 
các cấp quản lý và bản đồ hành chính

Tích hợp chức năng xử lý dữ liệu lớn (Big 
data) và trí thông minh nhân tạo (AI)
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Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được 

trải nghiệm công nghệ 4.0 từ XVISION Technology

+84 963041990

Đối tác

TP HCM, Vietnam
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